
















RKS 1 / SV 1

Höhenmaßstab 1:25

0,65
09.12.2014

Auffüllung
Schlacke, Bauschutt, mit Ziegelbruch, kiesig, 
sandig, schwach schluffig
schwarzgraubraun, erdfeucht, mitteldicht

A/SW 3

Terrassenablagerung
Fein- bis Mittelsand, schluffig, schwach kiesig
braun, erdfeucht, mitteldicht

SU 3

Kölner Schichten
Ton
grau, erdfeucht, steif

TM 4
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage 2
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RKS 2 / SV 2

Höhenmaßstab 1:25

Auffüllung (Terrassensedimente, umgelagert)
Kies, sandig, schwach schluffig
grau, nass, mitteldicht

A/GW 3

Terrassenablagerung
Kies, sandig, schwach schluffig
braun, erdfeucht, mitteldicht

GW 3

Terrassenablagerung
Sand, kiesig
braun, erdfeucht, mitteldicht

SW 3

Kölner Schichten
Ton
grau, erdfeucht, steif

TM 4
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RKS 3

Höhenmaßstab 1:25

0,90
09.12.2014

Auffüllung (RCL-Material)
Schotter, sandig
grau, erdfeucht, mitteldicht

A/GW 3

Terrassenablagerung
Grobsand, kiesig, muffiger Geruch
braun, erdfeucht, mitteldicht

SW 3

Terrassenablagerung
Fein- bis Mittelsand, kiesig
braun, erdfeucht, mitteldicht

SW 3

Terrassenablagerung
Mittelsand, kiesig, Ölgeruch
braun, erdfeucht, mitteldicht

SW 3

Kölner Schichten
Ton
grau, erdfeucht, steif
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RKS 4

Höhenmaßstab 1:25

2,27
09.12.2014

Auffüllung (RCL-Material)
Schotter, sandig
grau, erdfeucht, mitteldicht

A/GW 3

Terrassenablagerung
Fein- bis Mittelsand, kiesig
braun, erdfeucht, mitteldicht

SW 3

Terrassenablagerung
Kies, sandig
braun, erdfeucht, mitteldicht

GW 3

Terrassenablagerung
Mittelsand, schwach kiesig, muffiger Geruch
braun, erdfeucht, mitteldicht

SE 3
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RKS 5 / SV 3

Höhenmaßstab 1:25

0,89
09.12.2014

Oberboden
Feinsand, schwach schluffig, organisch
dunkelbraun, erdfeucht, locker

OH 1

Terrassenablagerung
Mittelsand, schwach kiesig
braun, erdfeucht, mitteldicht

SE 3

Terrassenablagerung
Sand, stark schluffig
graubraun, erdfeucht, steif

SU* 4

Terrassenablagerung
Feinsand, stark schluffig
hellgrau, erdfeucht, steif

SU* 4
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Legende und Zeichenerklärung nach DIN 4023

Anlage 2
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Boden- und Felsarten

Auffüllung, A Mudde, F, organische Beimengungen, o

Mutterboden, Mu Kies, G, kiesig, g

Grobsand, gS, grobsandig, gs Mittelsand, mS, mittelsandig, ms

Feinsand, fS, feinsandig, fs Sand, S, sandig, s

Schluff, U, schluffig, u Ton, T, tonig, t

Signaturen der Umweltgeologie (nicht DIN-gemäß)

Bauschutt, B, mit Bauschutt, b Schotter, So, mit Schotter, so

Schlacke, Sl, mit Schlacken, sl

Korngrößenbereich f - fein
m - mittel
g - grob

Nebenanteile ' - schwach (<15%)
¯ - stark (30-40%)

Bodenklasse nach DIN 18300

1 Oberboden (Mutterboden) 2 Fließende Bodenarten

3 Leicht lösbare Bodenarten 4 Mittelschwer lösbare Bodenarten

5 Schwer lösbare Bodenarten 6
Leicht lösbarer Fels und vergleichbare 
Bodenarten

7 Schwer lösbarer Fels
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Bodengruppe nach DIN 18196

GE enggestufte Kiese GW weitgestufte Kiese

GI Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische SE enggestufte Sande

SW weitgestufte Sand-Kies-Gemische SI Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische

GU
Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 
mm

GU*
Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 
mm

GT Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GT* Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

SU
Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 
mm

SU*
Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 
mm

ST Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm ST* Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

UL leicht plastische Schluffe UM mittelplastische Schluffe

UA ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff TL leicht plastische Tone

TM mittelplastische Tone TA ausgeprägt plastische Tone

OU Schluffe mit organischen Beimengungen OT Tone mit organischen Beimengungen

OH
grob- bis gemischtkörnige Böden mit 
Beimengungen humoser Art

OK
grob- bis gemischtkörnige Böden mit 
kalkigen, kieseligen Bildungen

HN nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus) HZ zersetzte Torfe

F
Schlämme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy,
Sapropel)

[ ] Auffüllung aus natürlichen Böden

A Auffüllung aus Fremdstoffen

Lagerungsdichte

locker mitteldicht dicht sehr dicht

Konsistenz

breiig weich steif halbfest fest

Grundwasser

1,00
10.02.2015

Grundwasser am 10.02.2015 in 1,00 m 
unter Gelände angebohrt

1,00
10.02.2015
1,80

Grundwasser in 1,80 m unter Gelände 
angebohrt, Anstieg des Wassers auf 1,00 
m unter Gelände am 10.02.2015

1,00
10.02.2015

Grundwasser nach Beendigung der 
Bohrarbeiten am 10.02.2015

1,00
10.02.2015

Ruhewasserstand in einem ausgebauten 
Bohrloch

1,00
10.02.2015Wasser versickert in 1,00 m unter 

Gelände



Projekt-Nr.: 14112000

Datum 10.12.2014

keine Versickerung messbar

Schichtenwasser bei 0,65 m u. GOK

Sickerversuch RKS 1 / SV 1 flach, tief

 

Gelände 

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch 

Grenze d. untersuchten 
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm) 
   e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 
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Projekt-Nr.: 14112000

Datum 10.12.2014

Tu = 110,0 cm

H = 110,0 cm

A = 110,0 cm

Q = 9,84 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0

Tu / A = 1,0

A / H = 1,0
H / r = 61,1

A / r = 61,1  Cs =

Formel II

Sickerversuch RKS 2 / SV 2 flach



  

1,15E-05=kf =
2 · Q

(Cs + 4) · r · (Tu + H - A)

82,5

Formel II ist maßgebend
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(  
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Projekt-Nr.: 14112000

Datum 10.12.2014

Tu = 300,0 cm

H = 300,0 cm

A = 300,0 cm

Q = 9,33 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0

Tu / A = 1,0

A / H = 1,0
H / r = 166,7

A / r = 166,7  Cs =

Formel II

2 · Q
(Cs + 4) · r · (Tu + H - A)

184,2

Formel II ist maßgebend

 

m/s

Sickerversuch RKS 2 / SV 2 tief



  

1,83E-06=kf =

 

Gelände 

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch 

Grenze d. untersuchten 
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm) 
   e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

GEO   CONSULT
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Projekt-Nr.: 14112000

Datum 10.12.2014

Tu = 150,0 cm

H = 150,0 cm

A = 150,0 cm

Q = 5,43 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0

Tu / A = 1,0

A / H = 1,0
H / r = 83,3

A / r = 83,3  Cs =

Formel II

Sickerversuch RKS 5 / SV 3 flach



  

3,68E-06=kf =
2 · Q

(Cs + 4) · r · (Tu + H - A)

105,1

Formel II ist maßgebend

 

m/s

 

Gelände 

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch 

Grenze d. untersuchten 
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm) 
   e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 

GEO   CONSULT
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Projekt-Nr.: 14112000

Datum 10.12.2014

Tu = 220,0 cm

H = 220,0 cm

A = 220,0 cm

Q = 2,54 cm³/s

Auswertung nach USBR Earth Manual (1974)

H / Tu = 1,0

Tu / A = 1,0

A / H = 1,0
H / r = 122,2

A / r = 122,2  Cs =

Formel II

2 · Q
(Cs + 4) · r · (Tu + H - A)

142,9

Formel II ist maßgebend

 

m/s

Sickerversuch RKS 5 / SV 3 tief



  

8,74E-07=kf =

 

Gelände 

Verrohrung/Packer 

unverrohrtes Bohrloch 

Grenze d. untersuchten 
Schicht bzw. Fels- oder 
Hangwasserhorizont 

Standrohr 

Mittelage d. Wasserspiegels 

(  

   Tu (cm) 

     H (cm) 

  h (cm) 

   a (cm) 

     A (cm) 

   2r (cm) 
   e (cm) 

   Bohrtiefe (cm) 
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